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STREAM Gateway: Systemzuordnung
Schnittstellen und Planung

Unterstützte Geräte Bis zu 3 kompatible Geräte der STREAM 5000 Serie

Speicheranschlüsse 3 AC-Anschlüsse; ausschließlich für freigegebene STREAM-Geräte

Netzformen TN (TN-S, TN-C-S) und TT

Netzausführung Einphasig oder dreiphasig, nach fachgerechter Auslegung

Netz-/Smart-Port, einphasig 230 V; maximal 32 A / 7,4 kW

Netz-/Smart-Port, dreiphasig 230/400 V; maximal 32 A / 22 kW

Smart Port Für freigegebene EV-Lade- oder PV-Systemkonfigurationen

Messung Integrierter EcoFlow Smart Meter

Hinweise

Anschlusswerte sind keine Leistungszusage für ein beliebiges Speicherset. Ein Fachbetrieb muss Gerätekonfiguration,
Leiterquerschnitte, Schutz und Netzanschluss anhand der EcoFlow-Anleitung planen.

Quellen und Stand
https://manuals.ecoflow.com/product/stream-gateway/?lang=en_US

Stand: 27.09.2026 · Redaktion: Mini Power · Kein Herstellerzertifikat und keine Garantieerklärung.


